
Limpeza e manutenção

. Depois de instalado, limpar ou aspirar todas as impurezas;

. Posteriormente lavar com água limpa e deixar secar.

. O pavimento pode ser limpo com uma máquina rotativa (deve ser sempre previamente aspirado)

Graças à sua camada superior de verniz UV, a limpeza dos pavimentos DK flooring é simples e rápida.
 

Após a instalação: 

Manutenção diária:

A frequência ou limpeza regular do pavimento, depende do tráfego, da aparência desejada
e dos padrões de higiene.

. Limpar ou aspirar o pavimento a seco, com uma vassoura, mopa ou aspirador de pó;

. Remover manchas ou pingas com um pano humedecido com água morna e um detergente neutro;

Manutenção semanal:

. Lavar com uma mopa ou esfregona húmida e detergente neutro.

. Utilizar água morna e torcer bem a esfregona.

Limpeza de manchas:

. Limpar à mão com uma esponja (preferencialmente de nylon) e detergente neutro.

. Limpar a mancha do exterior para o interior e depois passar com água limpa.
- manchas de caneta e/ou marcador: aplicar álcool num pano e passar sobre a mancha. 

Enxaguar com água limpa.

- Limão, óleo ou vinagre: remover o quanto antes para não danificar o pavimento.
- Sangue, tomate ou tinta: diluir álcool em água e passar com um pano. Enxaguar com água limpa.
- Ferrugem: limpar com uma esponja anti-ferrugem e passar água limpa.

Precauções:

. Não utilizar os seguintes produtos em pavimentos vinílicos:
   - Detergentes abrasivos,
   - Acetona ou solventes,
   - Cera ou verniz,
   - Sabão preto,
   - Produtos à base de óleo,
   - Máquinas a vapor.
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